附件1
关于中心城区高排放机动车禁限行管控措施的通　告

（再次征求意见稿）

为进一步推动城市交通综合治理，规范道路交通秩序，改善中心城区大气环境质量，提升城市管理水平，依据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国大气污染防治法》《河南省大气污染防治条例》《河南省淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作实施方案》《许昌市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等有关规定，经研究，决定发布许昌市中心城区高排放机动车禁限行管控措施。现将有关事项通告如下:

一、禁止通行、限制通行措施

（一）禁行区域、禁行时间及禁行车辆

1. 本市行政区域内所有道路，全天24小时禁止国三及以下排放标准营运柴油车通行。

2. 尚德路—魏武大道—许州路（含永昌东路至新兴东路区间路段，不含新兴东路以南路段）—南外环路—西外环路—北环西路—文峰北路合围区域（以上道路，除许州路外均不含本路），

全天24小时禁止国三及以下排放标准柴油车、未安装污染控制装置或污染控制装置不符合要求且不能达标排放的柴油车，低速货车、三轮汽车、农用车、拖拉机、排量≥400CC的燃油摩托车通行。

从京港澳高速到许昌中心城区的重中型货车，全天24小时禁止从许昌北站高速出口、许昌站高速出口通行。

（二）限行区域、限行时间及限行车辆

1. 限行区域

尚德路—魏武大道—许州路（含永昌东路至新兴东路区间路段，不含新兴东路以南路段）—南外环路—西外环路—北环西路—文峰北路合围区域（以上道路，除许州路外均不含本路）。

限行车辆、限行时间

下列类型机动车在明确的禁行时间内，禁止在限行（禁行）区域通行，确需通行的，通过核发通行码（证）方式予以保障：

（1）国四及以上排放标准的各类重中型载货汽车（新能源货车和中型厢式、封闭式货车除外)、专项作业车、牵引车、挂车、混凝土搅拌车、渣土车、散装水泥罐车及运输建筑材料、装饰建筑材料、砂石的车辆全天24小时禁止通行。

（2）重型新能源货车、国四及以上排放标准的中型厢式、封闭式货车每日7：00—21：00禁止通行。

每日21：00—次日7：00，禁止驶入以下区域、路段:

八一东路—魏文路—建安大道—三里桥街合围区域（以上含本路），颖昌路全段，劳动南路（西大街至建设路区间路段），八一东路（魏武大道至学院北路区间路段)。

（3）轻型燃油燃气自卸、仓栅货车（不含厢式）每天7:00—21：00禁止通行。

（4）中型新能源货车高峰时段（每日7：00—9：00、11：30—13:00、17:30—19:00)禁止通行。

（5）危险品运输车入市线路、时间、停靠点等严格按照相关规定执行。

(三)不予限行车辆

皮卡车和新能源轻型厢式、封闭式货车。

(四)限行区城通行码（证）办理规定

申请核发通行码（证）可通过网上“交管12123APP”“许昌网上警局”办理，通常为外地配送车辆；可通过线下“许昌市民之家”行政审批窗口完成，通常为本地高频营运车辆，由公安交管和生态环境、城管、商务、公安行政审批部门审核办理。

(五)管控措施和闯禁限行处理

1. 生态环境部门通过黑烟车抓拍、遥感监测等手段对在道路上行驶的机动车污染物排放状况进行监督抽测，公安部门予以配合。

2. 生态环境部门及时将现场检测和黑烟车抓拍、遥感监测到的排放不达标车辆列入黑名单并移交公安部门。黑名单车辆未维修并解锁前，公安部门不予办理入市通行证（码）。

3. 公安交管部门对于入市货车未办理入市通行证（码），未按照规定时间、线路行驶，以及其他道路交通违法行为予以查处。

4. 交通、城管、商务、住建等职能部门对在中心城区营运的载货车辆按照“三管三必须”的原则，依法依规加强对相关车辆通行规范化管理，提高城市空气环境质量，维护城区交通安全和交通秩序。

(六)相关车辆绕行线路

1. 从京港澳高速到许昌中心城区的重中型货车可到许昌东站高速出口通行。

2. 过境车辆可从永昌东路—中原路—新兴东路—许州路南段—南外环路—西外环路—北环西路通行。

二、豁免对象

军车、警车、消防车、救护车、工程抢险车、道路交通事故救援车等特种车辆不受上述措施限制。

三、其他交通管理措施的执行

禁限行车辆除遵守上述规定外，还应当遵守其他相关管理规

定；重污染天气期间，按照本地应急预案执行。

禹州市、长葛市、鄙陵县，襄城县、建安区参照市中心城区

管理规定，自行制定本辖区机动车入市禁限行管理措施。

四、实施时间

本通告自发布之日起试行。相关部门以往发布的与本通告要求不一致的措施不再执行。

特此通告。
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